
注意
▲! 現在の状態で必要な製品が変わる為、確認してから製品を購入してください。

純正ステップと BabyFace 製パフォーマンスステップキットではシフトスイッチの動作が異なります。

必ずメインユニット内のデータ【シフト SW 動作】の変更を行ってください。

【シフト SW 動作】の変更はオプション品の PC 通信装置で変更することも可能です。

PC 通信装置：\8,800（税込）

※1　作業工賃＋送料【往復】＋代引き手数料＋消費税【10%】を含む

BabyFace 製パフォーマンスステップキットと EZ-SHiFTER を同時取り付けの場合

BabyFace 製パフォーマンスステップキット装着済➡EZ-SHiFTER を取り付けの場合

または

商品名 価格【税込】品番

EZ-SHiFTER Z650RS ② \69,300EZ-SFR-8041

EZ-SHiFTER Z650RS BabyFace 取付キット \8,800EZ-8040BabyFace

商品名 価格【税込】品番

メインユニット内のデータ変更

【シフト SW 動作】
※1\4,950

EZ-SHiFTER Z650RS BabyFace 取付キット \8,800EZ-8040BabyFace

純正ステップ＋EZ-SHiFTER 装着済➡BabyFace 製パフォーマンスステップキットを取り付け

①メインユニットを外した状態ではエンジン始動不可。

②キー ON【イグニッション ON】にした場合、警告灯が点灯する可能性がある為、キー ON もしないでください。

警告灯が点灯した場合、エラー履歴が残りディーラー様でのエラーコード消去が必要となりますのでご注意ください。

＜メインユニットを外した状態での注意点＞▲注意!

＜データ変更の手続き＞

このページをプリントアウトし下記の項目に必要事項を記入し、

メインユニットと一緒に依頼書を弊社に着払いで発送してください。

送付先： 〒574-0044

住所：大阪府大東市諸福 8-4-22

株式会社寺本自動車商会

Tel：072-875-8088

※返送時は代引きとなりますのでご了承ください。

取り付けには下記の商品が必要です

取り付けには下記の作業と商品が必要です
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BabyFace 製パフォーマンスステップキット

Z650RS　フィッティング例
パーツNO: 
002-K047BK
002-K047GD
002-K047SV
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シフトロッドを動かし、引っ張りすぎず、たるまない程度に固定してください。タイラップで配線を固定します。

F R

シフトアーム角度

ペダル角度タイラップ 100mm

品番 商品名 個数 金額（税別）

EZ-SHiFTER シフトロッド 70mmEZ-SFR-70FF 1 \3,000

EZ-SHiFTER ロッドエンド FR 1 \1,800

※右記、取付キットの品番 /商品名 /単体販売価格

EZ-SFR- エンド FR

1 \3,000EZ-SHiFTER カラー C11

構成部品

ボタンボルト M6x30mm

EZ-SHiFTER カラーφ6.2xφ13x8mm テーパー

EZ-SHiFTER カラーφ6.2xφ13x5mm ストレート

キャップボルト M8x25mm

EZ-SHiFTER カラーφ8.2xφ20x10mm ストレート

1本

1個

1個

2本

2個

EZ-SFR-C11

商品名 個数 金額（税別）

EZ-SHiFTER Z650RS BabyFace 取付キットEZ-8040BabyFace 1 \8,000

※このキットには左記の構成部品が全て含まれています。

品番

シフトアームは純正状態と 180°反転させます。

角度を必ず計測してください。

シフトアームを外気味に

固定してください。

➡

シフトアーム

必ず現在の状態を確認してから製品の購入をしてください。



車種：Z650RS

ステップメーカー：BabyFace

品番：002-K047**

逆シフト：　可　　不可

ポジション数：3

フィッティング確認日：２０２２.１０.２８
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ペダル角度

シフトアーム角度

EZ-SHiFTER カラー
φ6.2xφ13x8mm テーパー

EZ-SHiFTER カラー
φ6.2xφ13x5mm ストレート

ロッドエンド FR

ボタンボルト M6x30mm

ロッドエンド

取り付け位置

前　中　後

使用位置

使用位置：前

▲

カラーφ8.2x20x10mm ストレート

キャップボルト M8x25mm

カラーφ6.2xφ13x5mm ストレート

カラーφ6.2xφ13x8mm テーパー

シフトロッド 70mm

ロッドエンド FR

ボタンボルト M6x30mm

ポジション
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ＭＡＸ飲み込み量
【13ｍｍ】


