
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager 使い方

EZ-manager （シフトアップ / シフトダウン / ブリッピング対応車）

< 使用方法 >

Ver1.05

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

※弊社 HP 上で EZ-manager のソフトウェアがダウンロードできます。　※マッキントッシュ（Mac OS）には対応しておりません。

通信装置と車体を接続すると接続した車種名とバージョンが表示されます

パソコンにデータの保存

または保存したデータの

読み込みができます
シリアル番号の確認ができます

ソフトのバージョンの確認ができます

A

A：APS（スロットルポジションセンサー）の電圧 H：各項目の標準データとユーザーデータの切り替えができます。

I：速度からギアポジションを確認する場合に使用

J：ギア比の設定（ミッションを変更した場合に使用）

B：エンジン回転数

C：シフトスイッチの電圧

D：シフトスイッチが ON になり、処理が終わり次の動作可能になるまでの時間

　 設定した時間内では連続動作ができません。

E：速度からギアポジションを確認する場合に使用

F：APS から出力された電圧（全開時 /全閉時）

G：シフター動作位置の調整（シフタースイッチの電圧で調整）

　 ボタンは押し➡引き➡直接とボタンを押すと切り替わります。

　 数値を直接打ち込む時は直接にボタンを変更してから数値を打ち込みます。

　 その後、設定を押します。
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変更したデータを

メインユニットに転送する

お客様でマップの書き変えを

行った時にユーザーデータの

項目が追加されます。

ユーザーデータを使用する時は

チェックを入れた上でデータ転送を

行ってください。

設定済みですので、再設定する必要は

ございません。

通信時の状態

スプロケット

の丁数

※メインユニットへ転送は

必ずデータ転送のボタンを押してください。

ノーマルモードの見方

今選択している項目

※必ず、ソフトを立ち上げてからイグニッション ON。ソフトを閉じてからイグニッション OFF を行ってください。

※シフタースイッチは車種専用セッティング済ですので、お客様の好みに変更したい場合のみセッティングを行ってください。

ボタンを押すと

押し➡引き➡直接とボタンが切り替わる

※画像は SAMPLE です

逆シフトでシフタースイッチの動作方向が変わった場合に

動作方向を入れ替えることができます。

また下の数値も変わります。
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➡➡

➡➡

ソフトのボタンを押しにして、

シフトスイッチを押した状態でシフト SW 動作の設定を押すと

その時の数値が入力されます。

ソフトのボタンを引きにして、

スイッチを押した状態でシフト SW 動作の設定を押すと

その時の数値が入力されます。

押し

引き

シフト SW 動作の使い方



ギア

エンジン回転数（左から 3000rpm）

カットする時間（msec）
例：1速 3000 回転の数字が 150 の場合
　　1速から 2速にシフトアップする時に 150msec カットする
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項目：シフトアップ

カット時間：シフトアップする際の点火カットする時間

Write を押すことでメインユニットに

カット時間だけ反映されます。

ノーマルモード時では

シフトアップ：変更できるところは、カット時間のみです。

復帰処理、復帰速度は変更できません。

復帰処理の項目は電子スロットル車両では使用しません。

※復帰処理（電スロ）の項目を使用します。

シフトアップ・カット時間

※画像は SAMPLE です

※2999rpm以下で動作する車両は
3000rpmの数値が反映されます。 ▲

レースモードも同様の使用方法です。
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※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

データ保存 or データ読み込みの方法

レースモードも同様の使用方法です。

メインユニットに転送するには

必ずデータ転送のボタンを押してください。

パソコンにデータの保存

または保存したデータの

読み込みができます

SAVE（データ保存）シフトアップのマップデータを保存します。

OPEN（データ読み込み）保存したマップデータを読み込みます。

※画像は SAMPLE です

PC で SAVE する場合は選択した標準データ or ユーザーデータが保存されます。

ユーザーデータ

標準データは書き換えができません。

ユーザーデータが作成されている場合

標準データとユーザーデータの 2 つがメインユニットに保存されています。
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標準データ or ユーザーデータの入れ替え

お客様でデータを入力した際に、標準データの数値がわからなくなった場合は、設定 Aの

標準データの項目にチェックを入れて頂くと標準データに切り替わります。

▲

ユーザーデータから標準データへチェックを入れた時点で
マップが標準データに切り換わります。

ユーザーデータ

※画像は SAMPLE です

※画像は SAMPLE です
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※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

RACE モード時は、変更できる項目が増えます。

RACE モードは変更できる項目が増える反面、データを変更した場合、

重大な事故に繋がる可能性がありますのでご注意ください。

RACE モードの見方
RACE モードをクリックします

ノーマルモード時に右上の RACE モードのボタンをクリックします。

重要事項が表示されますので、よくお読みください。

なお、一度「承認」を押すと、メインユニットに自動でデータ転送され

ノーマルモードに戻すことはできませんのでご注意ください。

※画像は SAMPLE です
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※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

シフトアップ・復帰処理

※画像は SAMPLE です

項目：シフトアップ

復帰処理：現在の点火タイミングからクランクシャフト角で何度点火タイミングを遅らせるのかを設定

Write を押すことでメインユニットに

復帰処理だけ反映されます。

※2999rpm以下で動作する車両は
3000rpmの数値が反映されます。 ▲



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager 使い方

EZ-manager （シフトアップ / シフトダウン / ブリッピング対応車）

< 使用方法 >

Ver1.05

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

シフトアップ・復帰処理（電スロ）

EZ-SHiFTER ではシフトアップ時に点火カットだけではなく、

点火カット後にスロットル操作を行い、シフトショックを軽減させています。

その際にアクセルを戻す量（％）を入力

※シフトスイッチ入力時に開いているアクセル開度から〇〇％閉めるのか入力

項目：シフトアップ

復帰処理（電スロ）：閉じたアクセルを開き直す速度を設定

例：シフトスイッチ入力時のアクセル開度 100％に対し、入力の数値 50％＝アクセル開度 50％まで戻す。

Write を押すことでメインユニットに

復帰処理（電スロ）だけ反映されます。

お客様でデータを入力した際に、標準データの数値がわからなくなった場合は、左上の File を

開き、一度 SAVE を行ったのち、設定 Aの標準データの項目にチェックを入れて頂くと標準データ

に切り替わります。

※チェックを入れた時点で標準データにマップが書き換わりますので先に保存をしてください。



項目：シフトアップ

復帰速度：復帰処理・復帰処理（電スロ）の処理を終わらせる速度の設定

　　　　 （復帰させる速度が速いとシフトショックが大きくなる）

数値は 0～ 200 まで入力することが可能。

数字が 0であれば復帰は瞬時に行われ、低速ギアなどで数値を低く設定すると

ショックが大きくなります。

数値を大きくしていくと復帰がゆっくりになりシフトショックが軽減する反面、

もたつくような症状がでます。

復帰処理（電スロ）では閉じたアクセルを開き直す速度を設定します。

復帰処理では遅らせた点火タイミングを元に戻す速度を決定します。
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※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

シフトアップ・復帰速度

0 100 200

速い 遅い➡

Write を押すことでメインユニットに

復帰速度だけ反映されます。

お客様でデータを入力した際に、標準データの数値がわからなくなった場合は、左上の File を

開き、一度 SAVE を行ったのち、設定 Aの標準データの項目にチェックを入れて頂くと標準データ

に切り替わります。

※チェックを入れた時点で標準データにマップが書き換わりますので先に保存をしてください。

※画像は SAMPLE です
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※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

％表示

数値を大きくすることでブリッピング量が増え、シフトダウン時のショックが少なくなります。

その反面ギアが入れ替わった時のエンジン回転数が高くなり前に進むような症状がでます。

RACE モードの見方

項目：シフトダウン

開度（％）：シフトダウン時に行うブリッピングのアクセル開度

Write を押すことでメインユニットに

開度（％）だけ反映されます。

お客様でデータを入力した際に、標準データの数値がわからなくなった場合は、左上の File を

開き、一度 SAVE を行ったのち、設定 Aの標準データの項目にチェックを入れて頂くと標準データ

に切り替わります。

※チェックを入れた時点で標準データにマップが書き換わりますので先に保存をしてください。

※画像は SAMPLE です



項目：シフトダウン

開け方：ブリッピングの速度

数値は 1～ 10 まで入力可能。

ブリッピング時に行うアクセル操作

の速度を設定。

1 5 10

ゆっくり 速い➡

RACE モードの見方

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager 使い方

EZ-manager （シフトアップ / シフトダウン / ブリッピング対応車）

< 使用方法 >

Ver1.05

Write を押すことでメインユニットに

開け方だけ反映されます。

お客様でデータを入力した際に、標準データの数値がわからなくなった場合は、左上の File を

開き、一度 SAVE を行ったのち、設定 Aの標準データの項目にチェックを入れて頂くと標準データ

に切り替わります。

※チェックを入れた時点で標準データにマップが書き換わりますので先に保存をしてください。

※画像は SAMPLE です



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager 使い方

EZ-manager （シフトアップ / シフトダウン / ブリッピング対応車）

<PC 通信装置 >

Ver1.05

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●データ変更の際、重大な事故に繋がる可能性がありますので理解した上でご使用ください。

●取扱ガイドをよくお読みください。

●ソフトの不具合などがあった場合はただちに使用をやめ、弊社にお問い合わせください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

PC 通信装置 \8,000（税別）

弊社 HP で EZ-manager のダウンロードが可能です。

※シフタースイッチは車種専用セッティング済ですので、

お客様の好みに変更したい場合のみセッティングを行ってください。


