






この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

< 取付手順 >

2025.12.319

【適合車種】　　CB1000 HORNET /SP

⑩

ハーネスを後方向に這わせ、SW-AD に繋げ、両面テープで固定します。

純正バンドを使用しハーネス固定します。

ハーネスの挟み込みをしない事を確認しながら、外した部品を組み、完成です。

RF

下を通す

SWアダプター



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド 2025.12.3110

【適合車種】　　CB1000 HORNET /SP

①

②

タンデムシートを外し、OBD-Ⅱのキャップを外し

SCS カプラーを接続します。

キー ON・キルスイッチ RUN の状態（エンジン掛けない）で設定モードに入ります。

左スイッチボックスのボタンを使用し進めます。

△▽：上下移動

▷：決定

◁：戻す

<クイックシフターの設定 >

OBD-Ⅱ

純正シフターの QS モードを ON にする為に

カプラーをどちらか 1個用意します。

SCS カプラー 6P タイプ 1　品番：SCS-1

HONDA 純正カプラー品番：070MZ-0010300

※HONDA 純正カプラーはバイク取扱店で購入してください。

※SCS カプラー 6P タイプ 1は弊社で購入できます。

RF

キー ON・キルスイッチ RUN の状態

（エンジン掛けない）

③

この状態で▷2回を押す。 △▽で設定モードに合わせる。

▷を押し設定モードに入る。

【クイックシフターが既に装着されている】または【標準装備の車両】では行う必要はありません。

この作業は取付作業が終わった後に行ってください。未装着で行うとエラー判断します。



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド 2025.12.3111

【適合車種】　　CB1000 HORNET /SP

④

【クイックシフターが既に装着されている】または【標準装備の車両】では行う必要はありません。

この作業は取付作業が終わった後に行ってください。未装着で行うとエラー判断します。

< クイックシフターの設定 >

①サービスを選択➡②装備を選択➡③クイックシフターを選択➡④ON に変更

➡トップ画面に戻し、キーを OFF する。

※SCS カプラーを接続していない場合は【クイックシフター】を選択出来ません。

正確に設定が出来ると【ＱＳマーク】が表示されます。

△▽でサービスに合わせる。

▷を押しサービスに入る。

△▽でクイックシフターに合わせる。

▷を押し設定モードに入る。

△▽で装備に合わせる。

▷を押し装備に入る。

△▽で ON に合わせる。

◁を数回押しトップ画面に戻す。

① ②

③ ④

ＱＳマーク



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
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【適合車種】　　CB1000 HORNET /SP

①

②

<クイックシフターの初期化 >

①サービスを選択➡②QS 初期化を選択➡③はいを選択➡④エンジン始動する。

※SCS カプラーを接続していない場合は【QS 初期化】を選択出来ません。

※クイックシフターが OFF のままでは、【QS 初期化】が表示されません。

△▽でサービスに合わせる。

▷を押しサービスに入る。

△▽で QS 初期化に合わせる。

▷を押し QS 初期化に入る。

①

▷を長押し QS 初期化を始める。
この画面で

エンジンを始動する。

②

③ ④

キー ON・キルスイッチ RUN の状態（エンジン掛けない）・ニュートラルギアで設定モードに入ります。

この状態で▷2回を押す。 △▽で設定モードに合わせる。

▷を押し設定モードに入る。



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

< 取付手順 >

2025.12.3113

【適合車種】　　CB1000 HORNET /SP

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●サービスマニュアルをご用意ください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご連絡ください。

●電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

③

④

エンジン始動中はニュートラルギアを維持し、シフトペダルには触れないでください。

【初期化に成功しました】と表示したら、キーを OFF し SCS カプラーを外してください。

初期化に失敗した場合はハーネスの接続を確認し、再度初期化を行ってください。

エンジン始動中エンジン始動中

この画面になれば

キーを OFF にする。


