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⑦

【適合車種】　GSX-S1000 22-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順 >

シフタースイッチType-R取付ガイド5

キーシリンダーカバーを外します。 ガソリンタンク前のボルトを外します。
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F

⑨

⑩

⑧

タンク前側を持ち上げ、ホース類・カプラーを外し、ガソリンタンク後のボルトを外し、ガ

ソリンタンクを外します。

エアクリーナー BOX の左下にある黒 4極カプラーを外します。
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RFRF

差込み
R

F ボルト

ボルト

カプラー
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【適合車種】　GSX-S1000 22-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順 >

シフタースイッチType-R取付ガイド6

⑪

ボルトを外し、カバーを外します。

BabyFace 製シフトアーム

【品番：004-CA018BK】

BabyFace 製フランジ六角ボルト

【品番：FR006-020】を組みます。

シフトアーム・シフトロッドを外します。

⑫RF RF

ボルト

⑭ RF

⑬

フレームステップ

カラーφ8.2xφ25x5mm

ストレート

キャップボルト

M8x30mm

ステップとフレームの間に、カラーφ8.2xφ25x5mm ストレートのカラーを入れ、

キャップボルト M8x30mm で固定します。

F

R

カラーφ8.2xφ25x5mm

ストレート

BabyFace 製品

シフトアーム

品番：004-CA018BK

BabyFace 製品

フランジ六角ボルト

品番：FR006-020

純正ステップ取付け例
別途純正ステップ取付けキット 【品番：4495-SW-STD】必要

BabyFace 様で別途購入してください。
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⑮

【適合車種】　GSX-S1000 22-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順 >

シフタースイッチType-R取付ガイド7

⑯

カラーφ6.2ｘφ12ｘ15ｍｍとキャップボルト M6ｘ30ｍｍを使用します。

RF

ロッドエンド

ＭＲ

11ｍｍ8ｍｍ 11ｍｍ 11ｍｍ

逆ネジ
35ｍｍ

シフトロッド
30ｍｍ

シフトアーム角度

90°

ペダル角度

90°

ピロボール間　177ｍｍ

22.5ｍｍ

ロッドエンド

ＦＬ　ＳＴＤ

プロトラクターで

角度を測ってください。

シフトアームの角度が合わない

場合はシフトアームの取付角度

を見直してください。

シフタースイッチを取り付けます。

上記の図の通りに飲み込み量と角度を測って取り付けを行ってください。

カラーφ6.2ｘφ12ｘ15ｍｍ

キャップボルト M6ｘ30ｍｍ
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【適合車種】　GSX-S1000 22-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチType-R取付ガイド8

SWハーネスをメインハーネスの下を通し、車体右側に出し、

シートカウル内を通し後側に這わせます。

⑰

⑱

RF

RF

R F R F

シフトロッドを動かし、引っ張りすぎず、た

るまない程度に固定してください。

タイラップ 100mm で配線を固定します。タイラップ 100ｍｍ

純正メインハーネスへ

シフタースイッチへ

SW-AD

【配線の完成写真】

破線は下 or 奥を通す。
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【適合車種】　GSX-S1000 22-
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●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチType-R取付ガイド9

SWハーネスをシートカウルの中を通し、SW-AD に接続。SW-AD を付属の両面テープで固定します。

SW ハーネスとシフタースイッチのカプラーを接続し、純正ハーネスへカプラーを接続し、SW ハーネスを収めます。

⑲ RF RF

⑳ RF

SW-AD

シフタースイッチへ

純正メインハーネスへ
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【適合車種】　GSX-S1000 22-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチType-R取付ガイド10

ハーネスとシフタースイッチのカプラーを接続し、純正ハーネスへカプラーを接続します。

再度、接続していない配線（カプラー）がないかを確認してください。

角度・飲み込み量をもう一度ご確認ください。

タイラップの留め忘れや取り外した部品の取り付けの際に、再度配線を挟みこんでいないか確認をしてください。

外した部品を組み、完成です。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●サービスマニュアルをご用意ください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご連絡ください。

●電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

㉑


