
SW アダプター Type-R 使い方
2026.01.15

Ver：forwardP1

SWアダプター Type-R　内部名称

SW LED：赤
LED：緑

▲▲!
注意

■ この製品は純正シフターの作動プログラムを使用します。

　・上記内容以外の変更は出来ません！！

1：押し側シフト SW動作（閾値）の変更
2：引き側シフト SW動作（閾値）の変更
3：正シフト・逆シフト設定変更

SWアダプター Type-R　変更可能内容

1：押し側シフト SW動作（閾値）
　　【赤・10回点滅】
2：引き側シフト SW動作（閾値）
　　【緑・10回点滅】
3：正シフト・逆シフト設定
　　赤・点滅 /緑・点灯　【正シフト】

・切替：１プッシュ
・決定：長押し

SW使用方法

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】　MT-09/SP 21 / XSR900 22- / XSR900GP 24-

<出荷時セッティングデータ>

マイナスドライバー等でフタを開ける

しきいち

しきいち
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＜変更したい設定モードの切替方法＞

SW
LED：赤・点灯

SW
LED：緑・点灯

SW
LED：赤・点灯
LED：緑・点灯

切替：
SWを 1プッシュ
切替：
SWを 1プッシュ

切替：
SWを 1プッシュ
切替：
SWを 1プッシュ

切替：
SWを 1プッシュ
切替：
SWを 1プッシュ

①バイクの電源を入れる（エンジン始動しない）

②上記のモードで変更したいものを選択する場合は、SWを長押し すると決定できます。

＜点灯状態の確認＞

赤・点灯 /緑・消灯
【押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

赤・消灯 /緑・点灯
【引きの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

赤・点灯 /緑・点灯
【正シフト・逆シフト設定モード】

【押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

【引きの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

【正シフト・逆シフト設定モード】

詳しい設定方法は
次のページから参照してください。

次へ次へ

次へ次へ

次へ次へ
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切替：1プッシュ

LED：赤・点滅

＜押し側シフト SW動作（閾値）の変更＞

SW・切替：１プッシュ
・決定：長押し

※注意※ 電源のON/OFF をしないと設定が変更されません。

赤・点灯 /緑・消灯　【押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード】に入ると LEDが 赤・点滅 する。
点滅回数は 1回～ 10 回まであり、10 回の次は 1回になる。SWを 1プッシュすると切替が出来ます。

点滅回数が少ない：シフターの作動タイミングが、早くなります。
点滅回数が多い：シフターの作動タイミングが、反応が遅くなります。

まずは２段階ずつ変更し、セッティングしてください。

1

早い 遅い
シフターの作動タイミング

点滅回数2 3 4 5 6 7 8 9 10

出荷時のセッティングデータは P1 ページに記載

①＜変更したい設定モードの切替方法＞を参照し、
【押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード】の点灯状態で SW長押しをして決定します。

②設定したい状態で SW長押しをして決定。LEDランプが消灯します。

③バイクの電源をOFF にします。

LED：赤・点灯

赤・点灯 /緑・消灯
【押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

＜押しの閾値（シフト SW動作）の設定モード中＞



出荷時のセッティングデータは P1 ページに記載

点滅回数が少ない：シフターの作動タイミングが、早くなります。
点滅回数が多い：シフターの作動タイミングが、反応が遅くなります。

まずは２段階ずつ変更し、セッティングしてください。

LED：緑・点滅
SW・切替：１プッシュ

・決定：長押し

1 点滅回数2 3 4 5 6 7 8 9 10
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＜引き側シフト SW動作（閾値）の変更＞

赤・消灯 /緑・点灯　【引きの閾値（シフト SW動作）の設定モード】に入ると 緑・点滅 する。
点滅回数は 1回～ 10 回まであり、10 回の次は 1回になる。SWを押し切替が出来ます。

早い 遅い
シフターの作動タイミング

①＜変更したい設定モードの切替方法＞を参照し、
【引きの閾値（シフト SW動作）の設定モード】の点灯状態で SW長押しをして決定します。

②設定したい状態で SW長押しをして決定。LEDランプが消灯します。

③バイクの電源をOFF にします。

LED：緑・点灯
赤・消灯 /緑・点灯
【引きの閾値（シフト SW動作）の設定モード】

※注意※ 電源のON/OFF をしないと設定が変更されません。
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＜正シフト・逆シフト設定変更＞

＜シフタースイッチの押し /引き＞＜シフタースイッチの押し /引き＞

シフトアームはそのままでシフトペダル側で
シフタースイッチの押し /引きが逆転しない

取付が可能な場合は設定変更は必要はありません。

➡ ➡

⤴

正シフト【シフトアップ /  引き UP】

逆シフト【シフトアップ / 押し UP】 逆シフト【シフトアップ / 引き UP】

⤴

シフトアップ時シフトアップ時

⤴

シフトアームを 180°回転 シフトアームはそのまま

＜　一例となります　＞

シフトアームを 180°回転等でシフタースイッチの
押し /引きが逆転する場合は設定変更が必要です。

押し /引きが逆になる
設定変更が必要

純正と
押し /引きが変わらない
設定変更の必要なし

純正と

設定変更が必要 設定変更の必要なし

➡
➡

⤴
シフトアップ時

シフトスイッチを引く

➡
➡

シフトスイッチを引く

純正

シフトアーム

➡
➡

シフトスイッチを押す
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＜正シフト・逆シフト設定変更＞

※注意※ 電源のON/OFF をしないと設定が変更されません。

赤・点灯
緑・点滅

赤・点滅
緑・点灯

LED：赤・点灯
LED：緑・点灯
赤・点灯 /緑・点灯
【正シフト・逆シフト設定モード】

SW

SW

①＜変更したい設定モードの切替方法＞を参照し、
【正シフト・逆シフト設定モード」の点灯状態で SW長押しをして決定します。

②LEDが点滅と点灯状態になり、設定したい状態で SW長押しをして決定します。

③設定したい状態で SW長押しをして決定。LEDランプが消灯します。

④バイクの電源をOFF にします。

【正シフト】

【逆シフト】

切替：
SWを 1プッシュ
切替：
SWを 1プッシュ

次へ次へ
切替：
SWを 1プッシュ
切替：
SWを 1プッシュ

次へ次へ


