




ワンプッシュを外し、フロントパネル左右を外します。 ボルトを外し、アッパーサイドカウル左右の浮かせます。

ボルトを外し、タンクサイドカバー左右を外します。 ボルトを外し、タンクカバーを外します。

ガソリンタンク後方のボルトを外します。

【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<分解手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.155
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【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.156

フレームへの干渉部を養生し、ガソリンタンク後方を浮かせ、カプラー・ホース類を外します。

⑩
RF

左右のボルトを外しガソリンタンクを外します。

⑪
RF

RF

タンク後方を持ち上げると干渉します。

ボルト



【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.157

クランプを外し、純正ハーネスのカプラーを外します。

【バッテリーを外してから配線作業を行ってください】

①

RF RF

ボルトを外し、ハーネスステーを外します。ステーからクランプを外し、ステーを組み直します。

②
RF RF

ボルトは外し、純正シフターSWを外します。

③
RF

カプラー

ボルト

ロック解除すると外れる

ボルト

ボルト・奥にカラーあり

純正クランプ



➡

④

【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.158

シフタースイッチを組立て車体に組みます。
※シフトロッドは動く為、シフトロッドを動かして、引っ張り過ぎず、たるみ過ぎない少し余裕をもった
取り回しをしてください。
引っ張り過ぎ・たるみ過ぎは配線の断線などの可能性がありますので、ご注意ください。

ロッドエンド

ＦＲ

ロッドエンド

ＳＴＤ

寸切りネジ 35mm

【正ネジ】

3 種 M6 ナット

3種 M6 ナット

付属ナット

STD ナット

10mm

シフトアーム角度

90°

ペダル角度

88°

9mm

9mm

全

数値は参考です

シフトアームの角度を合わせてください。

シフトアームの角度は動作上、重要ですので必ず合わせて

ください。

F

STD シフトロッド

234mm

ピ
ロ
ボ
ー
ル
間

配線側が
前側になるように
する

RF

ポンチマークとケガキ線を合わせる

純正カラーを入れる

プロトラクターで

角度を測ってください。

！ 注意

飲み込み量を測り、角度を測ってください。
角度はプロトラクターで確認します。



⑤

【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.159

SWハーネスを通します。

RF RF

⑥

白3極カプラーはシフタースイッチへ、黒3極カプラーは純正ハーネスへ接続します。
純正クランプとタイラップを使用して配線を固定します。

RF RF⑦

SWハーネスを後方に這わせ、SWアダプターにカプラーを接続します。
SWアダプターを両面テープで固定します。

RF

下を通す

タイラップ 100ｍｍ

純正クランプ

下を通す

SW アダプター



必要に応じてハーネスをタイラップで固定してください。
ハーネスの挟み込みをしない事を確認しながら、外した部品を組み、完成です。

【適合車種】　YZF-R9 25-

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

シフタースイッチ取付ガイド 2026.01.1510

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●サービスマニュアルをご用意ください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご連絡ください。

●電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

SW アダプター

破線は下 or 奥を通す。
シフト SW

下を通す
下を通す


