
T-REV オーバーホール ガイド 2022.12.9

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●取付作業の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく作業してください。

<作業手順 >

【商品名】 T-REVαシステム 4 輪フルオーバーホールキット

①

②

③ ④

T-REV をエンジンから取り外します。

T-REV 本体を分解します。

バイスクランプ・T-REV 専用工具 22mm/26mm が必要です。

スロットルとスリーブの各Ｏリングを取り外し、洗浄後新品に

入れ替えます。

Ｏリングは細い－ドライバーなどがあれば取り外しがしやすいです。

ボディとスロットルを分解し、

＋ドライバー #2 を使用して、スロットルの

ビスを外し、リードバルブ類を外します。

スリーブφ数と位置・Tタイプジョイントの位置を写真やメモで記録しておきます。

Tタイプジョイント

スリーブ

Ｏリング 18mm：スリーブ・Tタイプジョイント
Ｏリング 22mm：スロットル　　に使用します。

3

スリーブ

T-REV 本体

➡

Ｏリングを取り外す。

T-REV 専用工具 22mm

T-REV 専用工具 26mmジョイントパーツと

T-REV 本体を分解します。
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④ ⑤

⑥

⑦

分解した T-REV はパーツクリーナーなどで洗浄。

スロットルにフッ素ゴムパッキンの段を上向きに置き・フッ素ゴムパッキン押さえ板・シム板を置く。

ここでフッ素ゴムパッキン・シム板・ガイドが真っ直ぐ取り付けできているか確認をする。

ガイドを置き、ビスで固定します。ガイドの裏表は写真で判断してください。

＋ドライバー #2 が必要です。

スロットルにＯリング 22mm を取り付けます。

NG NG NG

パッキンがずれている パッキンの裏表が逆 シム板と押さえ板がずれている

※注意

➡

【チェック】
T-REV は固着防止の為にシム板が
3ヶ所、少し開くようにしています。
組んだ際に確認してください。
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⑧

⑩ ⑪

⑨

スロットルをボディに組む。

バイスクランプ・T-REV 専用工具 26mm が必要です。

スリーブを本体に組む。

T-REV 専用工具 22mm が必要です。

IN 側のスリーブにマスキングテープを巻く。 息でワンウェイになっている事を確認します。

T-REV のリードバルブはエンジン停止時に若干開くように

なっており、ゆっくり吸うとバルブが閉まりにくくなって

います。

少し強めに短く数回吸い、ワンウェイになっている事を

確かめてください。

マスキングテープを取り外します。
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⑫

αシステム専用バルブを下記手順を参考に取り外します。
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αフィルター

αシステム専用バルブ

※ここは絶対に緩めないでください

もし緩めてしまった場合、必ず弊社および計測器のある

T-REV 取扱店にてエンジン内圧の再調整を行ってください。

警告

T-REV 専用工具 21mm

T-REV 専用工具 24mm

αシステム専用バルブのオーバーホール

➡

αフィルター取り外し

αフィルターを矢印方向に引き抜きます。

▼

!



αシステム専用バルブを Tタイプジョイントから外します。先に T-REV 専用工具 21mm 側を外します。

その後に、T-REV 専用工具 24mm を使用し、Tタイプジョイントから取り外します。

⑬

⑭

⑯ ⑰

⑮
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赤印のＯリング 18mm を交換します。

赤印のＯリング 18mm を交換します。

ピンバルブとスプリングを新品に交換します。

逆の手順で組み付けます。

αシステム専用バルブをパーツクリーナーなどで洗浄する。
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➡

本体から取り外す時はここを緩めます

✖

➡

ここは絶対に緩めないで
ください

T-REV 専用工具 21mm

T-REV 専用工具 24mm

T-REV 専用工具 24mm

新品ピンバルブ &スプリング



⑲

●本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。

●本商品はブローバイガスに含まれる油分や・温度差により発生する結露水などが原因のリードバルブ固着がしにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や弊社までご相談ください。

●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください。

警告

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

！

！

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

記録していた通りに T-REV を組み直し、

エンジンに組み付けて完成です。
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➡⑱

αフィルター取付

新品αフィルターを矢印方向に差込みます。


