
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REV 取付ガイド

【商品名】　T-REV STD ハイエース ディーゼル 【適合】 型式 ： GDH200 系

< 構成部品 >
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⑤ ⑥

② ③

T-REV 0.05mm IN 側φ16① 1

L ホース　（成型ホース NO.1）

Uホース＋ホースジョイント 1215/1512

シリコンホース NO.10　240mm

ホースバンド 13-20

ホースバンド 16-25

タイラップ 200mm

T-REV ステー B タイプ 1
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L ステー 2020 M6x10mm フランジボルト
M6 フランジナット⑩

スリーブφ12 1

⑩

スリーブφ16

IN 側 OUT 側

スリーブφ12
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①

②

赤●の位置に純正ブローバイホースがあります。

純正のブローバイホースを取り外します。

T-REV ステー Bタイプ 1と Lステー 2020 を組みます。

F

R

純正ホースクリップ

純正ホースクリップブローバイ側

エアサクション側ホースバンド (13-20)

U ホース

ホースバンド (16-25)

L ホース

ホースジョイント 1215/1512

タイラップ 200mm

シリコンホース No10 240mm

【組み立て完成写真】

Lステー 2020

フランジボルト M6x10mm

フランジナット

T-REV ステー Bタイプ 1

純正ブローバイホース

【純正クリップは使用します】

【ホースは使用しません。】

一番左に寄せて固定する。
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③

④

ステーと T-REV を組みます。

向きに気を付けて組み付けてください。

スリーブのＯリングを外して、ステーに組み付けます。

写真を参考に組み付けます。

タイラップ 200mm シリコンホース NO.10

ホースバンド（13-20） ホースバンド（16-25）
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⑤ ⑥

赤●のボルトを外します。 キットホースと組み付けた T-REV を

接続します。

T-REV の向きを確認して完成です。

ボルトを外す

F

R

F

R

ブローバイ側

工程⑤で外したボルトを使用して

ステーを固定する。

エアサクション側


