
【対応車種】　　Hayabusa 21-　【STD T-REV】 品番 ： 1300 ～ 1305

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

< 取付手順 >

STD T-REV 取付ガイド 2023.09.203

①

シート・外装・ガソリンタンク等を外します。

①：シート

②；センターインナーカバー

③：左右インナーカバー

④：アンダーインナーカバー

⑤：左右サイドカバー

⑥：左右サイドカウル

⑦：ガソリンタンク

【取り外す順番】

シートを固定しているボルト 2ヶ所を外し、シートを外します。

②

③

センターインナーカバーのワンプッシュを外します。

カプラーも固定されているので注意！！
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Rセンターインナーカバー

ワンプッシュ

カプラーが固定されている
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STD T-REV 取付ガイド4 2023.09.20

④

左右のインナーカバーをワンプッシュを外し、取り外します。

⑤

アンダーカウルのワンプッシュを外します。

ワンプッシュ

⑥

左右カバーのボルトとワンプッシュを外し、左右のカバーをリア方向に引きます。

ボルトを外す

ワンプッシュ

F R

F R F R
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STD T-REV 取付ガイド5 2023.09.20

左右のサイドカバーのネジとワンプッシュを外します。

左右のサイドカウルはボルトに固定されている為、

持ち上げると外せます。

サイドカウルはリア方向へ引くと外れます。

左右ともに 2ヶ所マジックテープで固定されています。

⑦
F R

F R

F R

F R

外す

外す

➡
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STD T-REV 取付ガイド6 2023.09.20

⑧

⑩

⑨

赤丸のボルトを外します。タンクカバーを外します。

丸印のボルトとワンプッシュを左右外し、

タンクカバーを取り外します。

F
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赤丸のボルトを外します。

外す

突起

マジックテープ

※補足

タンクカバー裏
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STD T-REV 取付ガイド7 2023.09.20

⑫

⑭

⑬

純正ブローバイホースを外します。 純正ブローバイタワーを取り外します。

純正ブローバイタワーの中にある、リードバルブを取り外します。

リードバルブ・ガイド・ネジ・ナットは使用しない為、大切に保管してください。

ブローバイタワーとともに元に戻します。

F

R 純正ブローバイホース

F

R

純正ブローバイホース

純正ブローバイタワー

➡

ボルトとカプラーを外し、ガソリンタンクを外します。

⑪ F

R

カプラー外す

ボルトを外す

ボルトを外す

この状態でブローバイタワーとともに元に戻します。この状態でブローバイタワーとともに元に戻します。

ネジネジ

ガイドガイド

リードバルブリードバルブ

外す



エアクリーナー BOX 側

ブローバイ出口側

35mm

95mm

カットカット

⑯

⑮
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STD T-REV 取付ガイド8 2023.09.20

純正ブローバイホースをカットし、T-REV を接続します。ホースバンド（13-20）で固定します。

写真を参考にスロットルボディのカプラーが

T-REV の下を通るようにします。

エアクリーナー BOX とブローバイ出口側

に接続し、純正ホースバンドで固定します。

外した部品を組み、完成です。

F

R
●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、

取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。

●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

F

R

使用しません


