
オーバーレーシング製バックステップ　

Z900RS フィッティング例

品番 商品名 個数 金額（税別）

ポジション変更プレート Ver：01

キャップボルト M6x15mm

キャップボルト M6x16mm

カラーφ8.2xφ20x5mm ストレート

キャップボルト M8x20mm

シフトロッド 50mm

ロッドエンド FL

寸切りネジ 35mm【逆ネジ】

3種ナット【逆ネジ】

1個

1本

2本

2個

2本

1本

1個

1本

2個

EZ-SHiFTER Z900RS OVER Racing 取付キット

2024.02

構成部品

EZ-8010 OVER Racing 12,500

品番：51-71-01
51-71-01B

1

F R

シフトアーム角度

ペダル角度

タイラップ 100mm

アップ方向・ダウン方向にペダルを動かし、シフタースイッチの配線を引っ張り過ぎず、たるまない程度に固定してください。タイラップで配線を固定します。



＜部品の組み方＞

ペグバーはこの位置で使用

カラーφ8.2xφ20x5mmストレート
キャップボルトM8x20mm

キャップボルトM6x15mm
ポジション変更プレート Ver：01

キャップボルトM6x16mm

ロッドエンド FL

【 取付キット付属 】

【 取付キット付属 】

【 取付キット付属 】
【 取付キット付属 】

【 取付キット付属 】

【 取付キット付属 】



参考資料ですので目安としてご確認ください。
現在のピロボール間を計測して頂いてから作業を行ってください。

車種：Ｚ９００ＲＳ　１８－

ステップメーカー：OverRacing

逆シフト：　可　　不可

ポジション数：４
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フィッティング確認日：２０２３.９

■　シフトアームの角度は動作上、重要ですので必ず合わせてください。

　　動きが連動しない角度ではシフトタッチが硬くなる場合やギアチェンジが行えない場合があります。

プロトラクターで

角度を測ってください。

シフトアーム位置を

左に 2段回す
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【取付キット付属】

ロッドエンド
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⤴⤴ 赤：前下

青：後下

フィッティングの確認済　ポジション

ペグバーの使用位置パターン③

ピロボール間

全
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寸切りネジ 35mm( 逆ネジ ) 寸切りネジ 35mm( 逆ネジ )
シフトロッド 50mm

【取付キット付属】

シフトアーム角度

ペダル角度
26mm

※EZ-SHiFTER 本体を購入した際に付属している

寸切りネジ 35mm【逆ネジ】・3種ナット【逆ネジ】・3 種ナット【正ネジ】

を使用します。


