
ｘ5本 ｘ5本

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

CBR250RR 17-19　aRacer 取付ガイド

【適合車種】　CBR250RR　17-19　aRacer 用

< 構成部品 >
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シフトスイッチ SS1.5

シフト SW ハーネス 01

寸切りネジ 35mm【正ネジ】

3種ナット M6【正ネジ】

5

5

⑤

⑥

タイラップ 100mm

タイラップ 150mm
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同梱されている
EZ-SHiFTER のステッカー小を
お客様で貼り付けてください。

逆ネジはネジ側面とナット側面に
赤のマーカーがついています。

1

必ず SPEED Tuning Super の 設定方法と設定範囲をご参照の上、設定を行ってください。

aRacer の説明書に記載されている配線加工済を前提としています。
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④
寸切りネジ 35mm【逆ネジ】

3種ナット M6【逆ネジ】
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【正ネジ】 【逆ネジ】

3種ナットの 1個はシフタースイッチから

出ている正ネジ部分で使用します。
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2

EZ-SHiFTER ラインナップへ

PC での閲覧方法

寺本自動車商会

EZ-SHiFTER 製品情報

ラインナップ

で検索

を選択

ラインナップのページを開いたら取り付ける車種を選択し、

同梱されている【構成部品】の右上に明記されている日付と同じ

【取付ガイド】を閲覧してください。

取付ガイドの日付が違う場合は仕様変更などがされている場合があります。

仕様変更により取り回しや取付方法が変更になる場合もありますので、

必ず、日付が同じものを選択してください。

https://www.teramoto.biz/
HPのURL

取付ガイドの閲覧方法

取付ガイドの閲覧方法


