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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

①

②

③

シート・左右カバー・フロントカバー・ガソリンタンク

エアクリーナー BOX を外します。

シート裏にキーを挿し込み、シートを外します。

ボルトとワンプッシュを外し、左右カバーを外します。

突起で固定されている為、外側に引っ張ります。

F

F

R

RF R

①

①シート

②左右カバー

③フロントカバー

④ガソリンタンク

黄

紫

緑

赤

【取り外す順番 /部品名】 【表示色】

②

③

④

ワンプッシュ

ボルト➡➡

3か所の突起で固定されている

③の補足
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

④

⑤

ワンプッシュを 2個外し、フロントカバーを外します。

F

R

〇印のボルト 4本を外し、ガソリンタンクを浮かせてホース類を外します。

ガソリンタンクを外す時は前のボルトを外しますが、ガソリンタンクとフレームが干渉する為、注意してください。

F R

F R

F R

左右のボルトを外す

ガソリンタンクとフレームが

干渉します。

▼

! 注意

ワンプッシュ

ボルトを外す

③
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

⑥

⑦

⑧

純正シフタースイッチと接続されているカプラーが黒のゴムカバーの中にあります。

純正シフタースイッチのカプラーの接続を外します。

純正シフトロッドのナットを緩めます。

純正シフタースイッチのシフトアームのゴムカバーを外し、純正ボルトを外し、純正シフタースイッチを外します。

※外した純正ボルトとカラーは再度使用します。

F R

F R F R

F R

F R

ナットを緩める
純正シフトロッド

ロッドエンドは

使用します。

➡

ボルトを外す
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

シフタースイッチを上記を参考に組み立てます。※シフタースイッチの配線側が車体側を向くように組みます。

純正ボルトとカラーを使用し、シフタースイッチを固定します。

※シフタースイッチを動かし、配線が引っ張り過ぎず、たまる過ぎない少し余裕をもった取り回しをしてください。

引っ張り過ぎ、たるみ過ぎは配線の断線などの原因になります。

※シフトアームのポンチマークとスプラインの線が合っていることを確認してください。

⑨

F R

数値は参考です

ＳＴＤ

ロッドエンド

ＭＬ

ロッドエンド

ＦＲ

８ｍｍ

８ｍｍ

１０ｍｍ

７ｍｍ

▲

▲
ピ
ロ
ボ
ー
ル
間

２３７ｍｍ

純正シフトロッド 74mm

ペダル

角度　92°

シフトアーム

角度　95°

シフタースイッチの配線

は車体側を向くように

してください。
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シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

⑩

⑪

➡➡

➡➡

シフタースイッチを上記を参考に組み立てます。

※シフタースイッチの配線側が車体側を向くように組みます。

F R

SW-AD

シフタースイッチの配線を写真を参考に

這わせ、純正タイラップで固定します。

シフタースイッチの白 3極カプラーと

SW ハーネスの白 3極カプラーを接続します。

SW ハーネスを写真を参考に這わせます。

SW ハーネスの黒 3極は純正ハーネスへ接続します。

➡➡

➡➡
FF

R

R

F R

純正タイラップ



●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●サービスマニュアルをご用意ください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご連絡ください。

●電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ Type-R 取付ガイド

【適合車種】　　MT-09/SP 21-

< 取付手順 >

2025.12.31

⑫

SWハーネスと SW-AD を接続します。

外した部品を組み、完成です。

➡➡

➡➡

F R

SW-AD


