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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

YZF-R25/R3　aRacer RC SuperX 取付ガイド

【適合車種】　YZF-R25/R3　aRacer　RC SuperX 

<取付手順 >

2024.04.17

SPEED Tuning X 設定方法と設定範囲

573 ～ 737

使用可能範囲値

押し 入力値

246 ～ 451

使用可能範囲値

引き 入力値

開き方

EZ-SHIFT SWを使用する場合の
トリガー閾値は下記の範囲でご使用ください。

必ず行ってください
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【ハーネス説明】

シフタースイッチへ接続

5V レギュレーター：01

【5V-R：01】

×
×

aRacer ECU 側
RC SuperX

▲

接続

aRacer ECU へ接続



①

シフトアーム角

ペダル角

シフタースイッチを組みます。

・シフトアーム角・ペダル角　ともに 90°に近い角度にしてください。

・シフタースイッチがフレームなどに干渉していない事を確認してください。注意
▲!
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NG
理想は 90°です。

NGOK

シフトアームの角度は動作上、

重要ですので必ず合わせてください。

当たる所まで入れる

各ネジ部の飲み込み量は 6mm 以上にして下さい。

角度・飲み込み量などが規定よりも

違う場合はシフトタッチが硬くなったり、

ギアが入らない恐れがあります。

重要

プロトラクターで

角度を測ってください。

【シフタースイッチを取り付ける際の注意点】

取り付けの一例

【角度に関して】

【シフトロッドとオプションの組み合わせ】

お客様の取付に合ったパターンをご参照ください。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

YZF-R25/R3　aRacer RC SuperX 取付ガイド

【適合車種】　YZF-R25/R3　aRacer　RC SuperX

<取付手順 >

2024.04.177

②

③

ECUからの 4極カプラーに 5V レギュレーター：01 を接続します。

カプラーを接続

配線を写真のように這わし、5V レギュレーターの白 3極カプラーをシフタースイッチの

白 3極カプラーに接続し、完成です。

シフトスイッチの配線をタイラップで仮留めし、

シフトロッドを動かし、

引っ張り過ぎず、たるまない程度に固定してください。

Ｆ Ｒ

Ｆ Ｒ

➡➡

➡➡

➡➡

➡➡

▲ ▲

カプラーを接続

タイラップ 100mm


