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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ取付ガイド

【適合車種】 Ninja ZX-10R 19-　ZXT02E-000001 ～

< 取付手順 >

2024.04.30

カウル等に傷が入りそうな場合は、養生または部品を取り外し作業を行ってください。

赤〇印のボルトを外すだけでカウルを外側に逃がし作業ができます。

純正シフトスイッチのカプラーがステーに固定されている為、外します。

カプラー接続も外します。

F RF R

F R

F R

F R

➡

➡
➡

ロックを押しながら

手前に引くとステーから

カプラーが外れます。

カプラー接続を外します。

外す
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ取付ガイド

【適合車種】 Ninja ZX-10R 19-　ZXT02E-000001 ～

< 取付手順 >

2024.04.30

③

④

⑤

シフタースイッチを組み付けます。

シフトアームはポンチマークに合わせます。

ＳＴＤ

ロッドエンド

ＭＬ

ＳＴＤ

ロッドエンド

ＦＲ

寸切りネジ 35mm【正ネジ】 STD シフトロッド 77mm

ピロボール間 247mm

14mm 8mm 9mm 9mm

飲み込み量

シフトアーム角度

95°

ペダル角度

90°

F R

純正シフトスイッチを外します。

※純正シフトロッドと配線を固定しているゴムバンドは使用します。

大切に保管してください。

ピロボールセンターから

先端まで 26mm

ピロボールセンターから

先端まで 37mm
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

シフタースイッチ取付ガイド

【適合車種】 Ninja ZX-10R 19-　ZXT02E-000001 ～

< 取付手順 >

2024.04.30

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●サービスマニュアルをご用意ください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご連絡ください。

●電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

純正シフトスイッチと同じように配線の取り回しを行い、カプラーを接続しステーにカプラーを固定します。

ペダルをシフトアップ・ダウン方向に動かし、シフタースイッチの

配線を引っ張りすぎず、たるまない程度に純正ゴムバンドで固定します。

外した部品を組み完成です。

F R

⑦
F R

純正ゴムバンド


