
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

注意事項

EZ-SHiFTER をご使用する際の注意点

ジャンプスタートはいかなる場合でも行わないでください。

バッテリーが劣化している場合、異常電圧によりメインユニットが破損します。

以下の注意点をお読みになり判断が付かない場合は

購入店または弊社にご連絡ください。

▲！
注意

ジャンプスタートジャンプスタート×

ジャンプスタートはいかなる場合でも行わないでください。

バッテリーが劣化している場合、異常電圧によりメインユニットが破損します。

また、バッテリーの充電の際はリークする状況が発生した場合、異常電圧によりメインユニット

が破損する恐れがあるため、バッテリーを取り外して充電または交換を行ってください。

◇

バッテリーが上がった場合

アース不良が発生した際に始動性が悪くなることやエンジン始動ができない場合があります。

アースを接続しているボルトの緩み・固定箇所のサビ・アース端子または配線の破損の確認を行ってください。

◇

◇ 12V 電源を取っている場所のヒューズが飛んでいないかの確認または交換を行ってください。

◇ 電源供給ラインから 12V 電源を取る際に、接触不良が発生するとメインユニットに電源供給が

されずエンジン始動ができなくなります。

エンジン始動しにくい場合またはエンジン始動ができない場合

◇ セルをずっと回さず再度、取り付けの確認を行いエンジン始動を行ってください。

セルを回し続けることでメインユニットが破損します。


