
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 説明 >

EZ クルーズ取付ガイドC1

※製品の品質向上の為、予告なく仕様変更を行う場合がございます。ご了承ください。

EZ クルーズスイッチ＋EZ クルーズ配線 パイロットランプ＋ランプユニット

白 3極カプラー

白 3極カプラー

メインユニット【白 8極カプラーへ】

ランプユニット

パイロットランプ

黒 3極カプラー

テールランプへ

メインユニット

【ギボシ端子（メス ) 紫線へ】

【ギボシ端子 (メス ) 黒線へ】

EZ クルーズ スイッチ

EZ クルーズ配線

警告
▲!

①キャリブレーション【EZ クルーズ使用の場合】

を製品取付後に必ず行ってください。

②パイロットランプの点灯一覧

③EZ クルーズ orEZ リミッターの使い方

④実走での作動確認

の確認と熟読【使用方法】
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C2

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

【バッテリー端子を外してから配線作業を行ってください】

【EZ-SHiFTER を同時に取り付ける際は EZ-SHiFTER の取り付けを行いシフターの動作確認を

行ってからオプション品を取り付けてください。】

【同時に取り付ける場合は製品に対応した取付ガイドも確認しながら配線を取り付けてください】

▲
注意
！

クラッチスイッチの連動・前後ブレーキランプの連動をしていることを確認してください。

②③

④

⑤

⑥

⑧⑦

①シート・タンデムシート

②左右サイドカバー

③左右サイドカウル

④タンクカバー３点

⑤ガソリンタンク

⑥左右ミラー

⑦アッパーカウル

⑧左リアサイドシートカウル

①

①

※左リアサイドシートカウル以外の取り外し方法は

EZ-SHiFTER CBR250RR 23-　取付けガイド

を参考にしてください。
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C3

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

ボルトとワンプッシュを外し、リアセンターカウルを後にずらすイメージで外し、

左リアサイドシートカウルを外します。

【リアサイドシートカウルの外し方】

F R

外す

F

RF

R

スライド

F R

FR

下からの写真

外す 外す

タンデムベルトのボルト

フィッティングクリップ
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C4

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

①

ハンドル位置の確認をしてください。

【EZ クルーズ スイッチ取付】

②

純正マスターホルダーは外し、EZ クルーズ スイッチベースを取り付けます。

上下があります。【↑UP↑】表記を確認してください。付属のキャップボルト M6x20mm で固定します。

上のボルトを先に本締めし、下のボルトを後で本締めします。

EZ クルーズ

スイッチベース 02

キャップボルト M6x20mm

青枠の取付手順はクルーズコントロールスイッチ・配線の取付ガイドです。

↑ＵＰ↑

表記あり

EZ クルーズ スイッチベース 02

取付位置

先に本締め➡➡

後に本締め➡➡

ポンチマークがあり、クランプの割れ目が

合うように固定されています。

ラ
ン
プ

ユ
ニ
ッ
ト

メ
イ

ン
ユ

ニ
ッ

ト

【配線完成写真】F R

点線表記は下を通しています

　　：パイロットランプ配線

青線：EZ クルーズ配線

黄線黄線

テールランプ

黒 3極カプラー
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C5

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

EZ クルーズスイッチをベースに取り付ける。

付属のキャップボルト M4x10mm で固定する。

EZ クルーズスイッチの配線をリア方向に這わせ、純正ハーネスと同じように通します。

※タイラップは全ての配線を通し終えてから固定します。

③

④

キャップボルト M4x10mm

ハンドルを左右に切り、配線を引っ張っていないか配線を挟んでいないか

確認をしながら配線を固定してください。
▲
注意
！

Lハンドルスイッチの配線に這わせる

タイラップ 100mm

F

R

F

R

この位置まで EZ クルーズ スイッチの配線を這わせる

タイラップ 100mm
タイラップ 100mm

➡

F R

この箇所は必ず通し、ハンドルを左右に

切って引っ張っていないか確認する
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C6

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

⑤

⑥

EZクルーズ スイッチと EZ クルーズ配線の

白 2極カプラーを接続します。

※タイラップは全ての配線を通し終えてから

固定します。

EZ クルーズ配線を写真を参考にリアからフロント方向へ這わせていきます。

アンダーカバーを下に押しながら

配線を通す

【EZ クルーズ配線取付】
ラ
ン
プ

ユ
ニ
ッ
ト

メ
イ

ン
ユ

ニ
ッ

ト

F R

点線表記は下を通しています
テールランプ

黒 3極カプラー青線：EZ クルーズ配線

➡➡

➡➡

タイラップ 100mm

F R

上からの写真

点線表記は下を通しています

F R

F R

接続する

F R

➡➡▲
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C7

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ クルーズ取付ガイド

EZ クルーズ 【CBR250RR　23-　フレーム No.MC51-1500001 ～】

< 取付手順 >

黒 3極カプラーに EZ クルーズ配線を割り込ませます。　
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⑦ F R

⑧

黒３極カプラー

メインユニットから出ている紫線・黒線の丸ギボシ【メス】に EZ クルーズ配線の紫線・黒線を同じ色に接続します。

メインユニット側 EZ クルーズ配線側

F R


