
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ+plus 技術情報

【商品名】　EZ+plus

<補正量変更について>

< 他製品との併用についての注意 >

2024.12.01

レース用マフラー・ボアアップ・純正エアクリーナー BOX の撤去・燃調調節装置（サブコン）など、空

燃比が変化するカスタムをする際、EZ+plus を併用すると状況により、警告灯が点灯する可能性があり

ます。また、それを回避する為には高度なセッティングスキルが必要となりますので、エンジンセッティ

ングを得意とする専門店様とご相談ください。

EZ+plus 使用時、その他カスタムにより空燃比が薄くなりすぎると、O2 センサーが異常と診断され、

警告灯が点灯する可能性があります。その際は補正レベルLowをお試しください。

※ 燃調調節装置（サブコン）や ECU 書き換えにより、O2 センサーをキャンセルすると EZ+plus の使用

　 は出来ません。

メインユニット裏側のビス４本を外し、フタを開け,

スライドスイッチの組み合わせで補正量の変更が出来ます。

STD HiLow

出荷時補正量：小純正状態

EZ+plus は、O2 センサーからの情報を受け、燃料補正を行う純正のシステムの範囲内で、補正量を増や

します。また、下記の方法で補正量を変更する事が可能です。

※注意※

スロットル開度約 90％以上・急開時には、全ての設定で効果が無くノーマル状態と同じになります。

※ O2 センサー　エラー対策情報 ※


