
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REV BP-SYSTEM 取付ガイド

< 取付手順 >

2025.12.01

適合車種 【マツダ　ロードスター　型式 ： DBA-ND5RC　E/G 形式 ： P5-VP】

＜T-REV BP-SYSTEM を組み立てる＞

写真を参考に組み立てを行ってください。

T-REV BP-SYSTEM 本体
αバルブ BP-SYSTEM IN 側

シリコンホース No.6 115mm

シリコンホース No.6 115mm

ホースバンド【クリップ式】

TS125-13.8-14.8

ホースバンド【クリップ式】

TS125-13.8-14.8

24mm スパナで本締め
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①

③

②

　
　

純正ブローバイホースを取り外します。

【純正ブローバイホースは使用しません】 

2025.12.01T-REV BP-SYSTEM 取付ガイド

純正ブローバイホース

➡拡大

T-REV ステー Bタイプ 1をフランジボルト M6x15mm で固定します。

黄色○部分が T-REVαシステム本体の取付け位置です。

適合車種 【マツダ　ロードスター　型式 ： DBA-ND5RC　E/G 形式 ： P5-VP】
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T-REV ステー B タイプ 1

フランジボルト M6x15mm



④

2025.12.01

適合車種 【マツダ　ロードスター　型式 ： DBA-ND5RC　E/G 形式 ： P5-VP】
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T-REV BP-SYSTEM 取付ガイド

⑤

エンジン側ブローバイ出口と T-REV BP-SYSYTEM の IN 側に合わせてシリコンホース

No.6　250mm をカットして接続します。

ホースバンド（10-16）で固定します。

ホースバンド（10-16）

F

R
IN 側ホース

T-REV ステー Bタイプ 1に T-REV BP-SYSTEM 本体を組みつけます。

スリーブφ9のＯリングを外してください。

Ｏリングが付いた状態で取り付けを行うと緩む可能性があります。

Ｏリングを外す

スリーブφ9

スリーブφ9



2025.12.01

⑥

エアサクション側と T-REVαシステム OUT 側に合わせてシリコンホース No.6 350mm

をカットして接続します。ホースバンド（10-16）で固定します。

再度 T-REV の向きを確認して完成です。

適合車種 【マツダ　ロードスター　型式 ： DBA-ND5RC　E/G 形式 ： P5-VP】
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T-REV BP-SYSTEM 取付ガイド

●本商品はブローバイガスに含まれる油分や・温度差により発生する結露水などが原因のリードバルブ固着がしにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。

●T-REV 本体のリードバルブやゴムパッキンは消耗品です、 1 年～ 2年ごとの交換をお勧めします。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や弊社までご相談ください。

●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください。

●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為に PCV バルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。

警告

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

！

！

●本製品の取付説明書は、エンジンルーム内がノーマル形状を保った車両を元に制作しております。エンジンルーム内に、カスタマイズが施されている車両に本製品を

お取付される場合には、オリジナルの加工が必要になる場合があります。

●お取付に関しましては、必ず専門知識のある整備工場やカスタマイズショップ様にて、施工をお願い致します。

●T-REV・αシステム専用バルブ・BP のメンテナンスは必要です。1 年または 10,000km で点検清掃、2 年または 20,000km でオーバーホールを推奨します。

ホースバンド（10-16）
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