
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

< 取付手順 >

①

③

②

④

この取付方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 単体を導入済みで PCV バルブ経路にキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REVαシステムには PCV キャンセルプラグは使用しません。
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【商品名】　　T-REVα1212K10T2-(50∼55) 【適合車種】 ダイハツ　コペン　型式 LA400K　E/G 形式 KF

ブローバイホースが黄色○内にあります。 ブローバイホースのエンジン側のみ抜きます。

黄色○が T-REVαシステムの取り付け位置です。 純正ナットを外しステーを挟みこむように純正

ナットで固定します。

ブローバイホース ブローバイホースエンジン側

※注意　T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも下図のような向きにはなりません。

取付ガイドでは下記のステーの組み方で取り付けています。

ノーマル以外の状態ですと、ステーの組み方の変更をする必要がございますので、

別紙 T-REVαシステム専用ステーの組み立て例をご参考ください。

T-REV・ステーの組み方

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

ステー挟込み部分はＯリングを外し組み付けてください。

※使用するパーツは下記のパーツです。
下記に載っていないパーツは使用しません。

T-REVα1212K10T2 シリーズより使用するパーツ



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

< 取付手順 >

⑤

⑥

完成です。

各接続のチェックと T-REVαシステム本体の方向の

チェックをお願いします。
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【商品名】　　T-REVα1212K10T2-(50∼55) 【適合車種】 ダイハツ　コペン　型式 LA400K　E/G 形式 KF

T-REV IN側とエンジン側を繋ぎます。

ホースは仮合わせ後カットしてくだ

さい。T-REV側は純正ホースクリップ。

エンジン側はホースバンドで固定。

T-REV OUT 側と純正ブローバイホースをホースジョイントで繋げます。ホースは仮合わせ後カット

してください。タイラップで固定。T-REV 側はホースバンドで固定。

純正ホースクリップ

ホースバンド

ホースバンド

ホースジョイント

エンジン側

純正ホース

タイラップ

拡大図


