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ブローバイガスの圧力がかかった場合や

弱負圧・正圧状態にはバネ張力により

外気取り込み口が閉じられます。

PCV経路からのブローバイガス吸い上げが

進むと、エンジン内が負圧状態になり

ピンバルブを引き下げ外気を取り入れます。
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外気導入バルブ構造

☓

ブローバイガス流路

外気流路

ワンウェイ ワンウェイ

エンジン側

エアサクション側

T-REVαシステム本体構造

外気の吸入のみ

エンジン内が減圧されている時は
ピンバルブが負圧により引っ張られ、流入経路が開き外気を導入します。

エンジン内が正圧の時は内圧とバネ張力により
流入経路がシャットダウンされますので、
ブローバイガスの大気流出はされません。

ブローバイホース

ブローバイホース

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ブローバイガスを大気中に

排出しません。



この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

【適合車種】　ジムニー　型式 ： 3BA-JB64　E/G 形式 ： R06A

< 取付手順 >

2025.09.05

①

エアクリーナー BOX を固定している、A～ Dのボルトを外します。

このボルトは使用しませんので大切に保管してください。
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

【適合車種】　ジムニー　型式 ： 3BA-JB64　E/G 形式 ： R06A

< 取付手順 >

2025.09.05

② ③

④

ブローバイホースを外します。

ブローバイホースは使用しませんので大切に保管してください。

Aの位置のエアクリーナーステーを仮締めします。

【エアクリーナー BOX 固定時に本締めをします】

F R

F R

エアクリーナー ステー

⑤

エアクリーナー BOX を固定します。

次のページに図があります。

ブローバイホース

F

R

4WAY ジョイント

エンジン側

エアクリーナー BOX 側

4WAY ジョイントを取り付けます。

上下がありますのでご注意ください。

↑UP が上にくるようにしてください。

T-REV IN 側

T-REV OUT 側

▼

▼

▼

▼

エアクリーナー BOXへ

エンジン側

T-REV IN 側へ

T-REV OUT 側
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A ～ D を固定していきます。

Dは T-REV ステー Bタイプ 1を取り付けます。

T-REV ステー Bタイプ 1を取り付けます。

T-REV ステー Bタイプ 1

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

【適合車種】　ジムニー　型式 ： 3BA-JB64　E/G 形式 ： R06A

< 取付手順 >

2025.09.05

⑤の補足 A

丸ワッシャー特寸
φ6xΦ20x1mm

M6スプリングワッシャー

キャップボルト M6x55

カラーΦ6.2xΦ20x30mm
ストレート

キャップボルト M6x15mm

エアクリーナーBOXステー

A

C

カラー　Φ6.2xΦ20x25mm ストレート

キャップボルト　M6x50mm

丸ワッシャー特寸　φ6xΦ20ｘ1mm

M6 スプリングワッシャー

C

B

CB

D

D

キャップボルト M6x〇mm

M6 スプリングワッシャー

キャップボルト M6x55mm

丸ワッシャー特寸

φ6xφ20x1mm

カラーφ6.2xφ20x〇mm

カラーφ6.2xφ20x25mm

ストレート

エアクリーナー BOX

エアクリーナー BOX

エアクリーナー BOX を挟み込みます。

T-REV ステー Bタイプ 1

B

カラー　Φ6.2xΦ20ｘ30mm ストレート

キャップボルト　M6x55mm

丸ワッシャー特寸　φ6xΦ20ｘ1mm

M6 スプリングワッシャー

【使用部品】

【使用部品】

【使用部品】

D

カラー　Φ6.2xΦ20x25mm ストレート

キャップボルト　M6x55mm

T-REV ステー B タイプ 1

M6 スプリングワッシャー

【使用部品】

M6スプリング
ワッシャー

エアクリ挟む

仮締めしたボルトを

本締めします。
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

【適合車種】　ジムニー　型式 ： 3BA-JB64　E/G 形式 ： R06A

< 取付手順 >

2025.09.05

⑥

T-REV ステー Bタイプ 1に T-REV 本体とαバルブを固定します。 4WAY ジョイントの下側（ブローバイ側）に

IN 側のシリコンホースを挿し込み、T-REV の IN 側に

接続します。ホースバンド (10-16) で固定します。

4WAY ジョイントの上側（エアクリーナー側）に

OUT 側のシリコンホースを挿し込み、T-REV の OUT 側に

接続します。ホースバンド (10-16) で固定します。

IN 側シリコンホースと OUT 側シリコンホースをタイラップで

固定します。

組み忘れや締め忘れがないかを確認して完成です。

F

R

⑧ ⑨
F FR R

⑦
F R

IN 側シリコンホース

ホースバンド (10-16)

ホースバンド (10-16)

OUT 側シリコンホース

IN側

シリコン

ホース

OUT 側

シリコン

ホース

断面図

青線で表記してあるタイラップでホース 2本

をまとめ、さらに橙線で表記しているタイラップで

ホース 2本をまとめたタイラップを縦にまとめます。
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