
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

適合車種 【ジムニーシエラ　型式 ： 3BA-JB74　E/G 形式 ： K15B】

< 取付手順 >

2025.09.05

①

F

R 完成写真

黄：ブローバイ側
青：エアサクション側

（T-REV IN 側）
（T-REV OUT 側）

➡➡

➡
➡

F

R

純正ブローバイホース

純正ブローバイホースを外します。純正ブローバイホースは使用しませんので保管してください。

純正ホースクリップは使用します。

純正ブローバイホース

※使用しませんので保管してください。

純正ホースクリップ

※使用します。
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この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
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< 取付手順 >

2025.09.05

②

③

④

F

F

R

R

ダイレクトイグニッションコイルのボルトを外します。

外したボルトは使用しませんので保管してください。

T-REV ステー Bタイプ 1をキャップボルト M6x40mm とカラーφ6.2xφ13x15mm ストレートを使用して固定します。

αバルブのＯリングを外し、T-REV ステー Bタイプ 1を T-REV とαバルブで挟んで固定します。

ボルトを外す。

T-REV ステー Bタイプ 1

キャップボルト M6x40mm

カラーφ6.2xφ13x15mm ストレート

T-REV ステー Bタイプ 1

カラーφ6.2xφ13x15mm ストレート

キャップボルト M6x40mm➡

寄せる

F R

T タイプⅡジョイント

T-REV ステー Bタイプ 1

αバルブ

Ｏリングを外す

➡

ダイレクト

イグニッションコイル

上から見た図

横から見た図
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▲
注意

αバルブのＯリングが付いたままで取り付けした場合、
αバルブが外れる可能性があります。必ずＯリングを
外して取り付けを行ってください。
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< 取付手順 >

2025.09.05

キットホースの Lホース側をブローバイ出口側に接続し、

純正ホースクリップで固定します。

シリコンホース NO8 340mm をエアサクション側へ接続し、

純正ホースクリップで固定します。

※純正ホースクリップは IN 側のキットホースに干渉しないように

してください。

シリコンホース NO8 340mm を T-REV OUT 側へ接続し、ホースバンド（13-20）で固定します。

※ホースバンドは締め過ぎるとシリコンホースの亀裂が発生する原因になりますのでシリコンホースが抜けない程度

の締め付けにしてください。

キットホースのシリコンホース側を T-REV IN 側に接続します。

※ホースバンドは締め過ぎるとシリコンホースの亀裂が発生する

原因になりますのでシリコンホースが抜けない程度の締め付けに

してください。

⑤ ⑥

F

R

F

R

純正ホースクリップ

⑦

⑧

F

F F

R

R R

ホースバンド（13-20）

ホースバンド（13-20）

純正ホースクリップ

干渉しないように注意

配線の下を通す
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T-REV の向きとホースの折れなどがないか確認を行い完成です。

F

R 完成写真

黄：ブローバイ側
青：エアサクション側

（T-REV IN 側）
（T-REV OUT 側）

➡➡

➡
➡
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