
この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム取付ガイド

< 取付手順 >

①

③

②

④

　

※注意　T-REV のロゴの向きは組み方により、

必ずしも写真のような向きにはなりません。

組み立て例

2017.2.3

エンジンカバーを開くと、

ブローバイホースがあります。

ブローバイホースを外します。

ブローバイホースのスポンジを取り外します。

このスポンジは使用しません。

ブローバイホースを写真を参考にカットします。

※T-REV OUT 側

【商品名】 T-REVα1616T2K0-(40∼45)　適合車種 【トヨタ　ハイエース　TRH200 系　E/G 形式 1TR ・ 2TR-FE】

⑤ ⑥
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< 取付手順 >

⑦

2017.2.3

カットした残りのブローバイホースを写真を参考に

カットします。

※T-REV IN 側

工程④でカットしたホースを T-REV OUT 側。

工程⑤でカットしたホースを T-REV IN 側に組

みホースバンドで固定する。

T-REV をエンジンに組む。純正ホースクリップ

で固定。

ホース連結部からのエア漏れ等無いか確認して

ください。

【商品名】 T-REVα1616T2K0-(40∼45)　適合車種 【トヨタ　ハイエース　TRH200 系　E/G 形式 1TR ・ 2TR-FE】

純正ブローバイホース

45mm

カット位置

カット位置

カット位置

35mm

10mm

IN 側

OUT 側

➡

➡

ホースバンド

純正ホースクリップ

純正ホースクリップ

スポンジ
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