






【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.76

ブローバイホースを外します。

ボルトを左右外し、ラジエターを前にずらし、左側のAISホースを外します。

⑩

⑪

RF

RF RF

前側のボルトを外し、ガソリンタンク前側のみ持ち上げ、ホース類・カプラーを外します。
後側のボルトを外し、ガソリンタンクを外します。

⑨ RF RF

RF

前側のボルト

後側のボルト

ブローバイホース

スライド

左右のボルトを外す
AIS ホースを外す



【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.77

キットホース①にキットホース②を組み、
タイラップ150mmで固定します。

左右のワンプッシュを外し、
メインハーネスを浮かす事が出来る様にします。

ボルトを外し、レギュレータを下にずらします。

⑬

⑭ ⑮
RF R F

外したAISホースをカットし、キットホース①に組み、タイラップ150mmで固定します。

⑫ 30ｍｍ

45ｍｍ

カット

カット

30ｍｍ

キットホース①

タイラップ

45ｍｍ

タイラップ

タイラップ

キットホース②

ワンプッシュ

ボルト



【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.78

フレッシュエアホースのソレノイドバルブ側を外し、手前に出します。

ソレノイドバルブ・AISへの接続先は純正クリップで、ブローバイ出口は付属のホースバンドで固定します。

⑰
RF

RF

R F

R

F

組み立てたキットホースを車体に組みます。 クラッチワイヤーを上方向に引上げ、スペースを作り
キットホース②を通す。

⑯-1 ⑯-2

⑯-3

RF
キットホース②を通す

クラッチワイヤーを上に引上げスペースを作る

AIS へ
ソレノイドバルブへ

ブローバイ出口へ

AIS フレッシュエアホースへ

キットホース②

キットホース①
ホースバンドで固定

ホースバンドで固定

キットホース①

ハーネスの奥を通す クラッチワイヤーの下を通す

フレッシュエアホース

ホースを抜く



【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.79

ボルトナットを使用し、Lステー2020とT-REVステーBタイプ１を組立て、クラッチカバーに組みます。

キャンセルジョイントφ14xφ2・キットホース②を組み、
タイラップで固定します。

3WAYジョイントをホースに接続し、それを車体に組みます。

赤色破線でホースをカットし、キャンセルジョイントφ14xφ2・キットホース②・3WAYジョイントを組み、
タイラップ150mmで固定します。ジョイントの向きに制限はありません。

⑲
R F

R F

R F

⑱-1

⑱-2 ⑱-3

50ｍｍ
65ｍｍ

70ｍｍ50ｍｍ

85ｍｍ

赤色破線でカット

キャンセルジョイント

キットホース②

3WAY ジョイント

少し下向きに組む

純正ホースクリップで固定

純正ボルトを使用し、L ステー 2020 を挟む

カット
カット

カットカット
タイラップ

タイラップ

T-REV ステー Bタイプ 1

フランジボルト M6x10mm

フランジナット M6L ステー 2020



【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.710

バルブスリーブのＯリングを外し、
シールテープを巻く。シールテープに指定はありません。

T-REV本体とバルブスリーブで
T-REVステーBタイプ1を挟み込み接続します。

T-REVのIN側にキットホースINを組みます。

㉔

㉒

R F

R F

R F⑳

キットホースINをAISホースに接続されている
3WAYジョイントに組み、ホースバンドで固定します。

㉑

㉓

ホースバンドで固定

純正ブローバイホースを車体右側から入れ、エアクリーナーBOXに接続。T-REVの位置に合わせて
ブローバイホースをカットします。カットしたブローバイホースをT-REV OUT側に接続し、ホースバンドで固定します。

ホースバンドで固定

バルブスリーブに合わせて
ブローバイホースをカット



【適合車種】GSX-8R/S

この度は　　　　　　　　製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

<取付手順>

T-REVαシステム取付ガイド 2024.10.711

R F
㉕

T-REVの向きを再確認し、外したパーツを組み、完成です

AIS （エアインダクションシステム） のフレッシュエア導入ホースにプラグなどの詰め物を入れキャンセルしている場合は元に戻してください。

このような状態で T-REV αシステムを組むとエンジントラブルを引き起こす恐れがあります。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

株式会社　寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される

内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。


